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1 Назначение 

1.1 Блок радиосвязи "Топаз-185-03" (далее – блок) обеспечива-
ет беспроводную связь между персональным компьютером (далее – 
ПК) и топливораздаточной колонкой (далее – ТРК), оснащенной блоком 
управления серии "Топаз-106К" или "Топаз-306БУ" с подключенным 
блоком "Топаз-185-01". 

1.2 Блок предназначен для использования при настройке пара-
метров или электронной юстировке ТРК. Предоставляет дополнитель-
ное преимущество при проведении сервисных работ на работающих 
АЗС. При этом не требуется останавливать работу всей АЗС – от 
штатной системы управления отключается только одна ТРК, с которой 
в данный момент проводятся работы, и которая подключается с помо-
щью модулей радиосвязи к ПК сервисного специалиста. 

1.3 Блок "Топаз-185-03" совместно с блоками "Топаз-185-01" (не 
более 4) образуют беспроводную сеть, в которой "Топаз-185-03" явля-
ется базой, а "Топаз-185-01" абонентами. "Топаз-185-03" подключается 
к ПК по интерфейсу USB.  

1.4 Блок представляет собой преобразователь интерфейса 
USB с использованием технологии Bluetooth (class 2).  

1.5 Устройство предназначено для эксплуатации при темпера-
туре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 35 °С и относительной 
влажности от 30 до 100 % при 25 °С.  

1.6 Условное обозначение устройства при его заказе и в доку-
ментации другой продукции состоит из наименования и обозначения 
настоящего руководства. Пример записи обозначения устройства: Блок 
радиосвязи "Топаз-185-03" ДСМК.426477.011. 

2 Технические данные 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Технические характеристики Значения 

Напряжение питания, В 5 

Ток потребления, не более, мА 150 

Полоса частот, МГц 2400…2483,5 
Максимальная эквивалентная изотропно 
излучаемая мощность, не более , мВт 

2,5 

Тип модуляции 
частотная манипуля-

ция с Гауссовым 
фильтром (GFSK) 

Технологии расширения спектра радио-
сигнала 

псевдоустойчивая пе-
рестройка рабочей 

частоты 

Сетка частот 
2402+n МГц, где 

n=0,…,78 
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Технические характеристики Значения 

Тип антенны интегральная 

Количество частотных каналов  79 
Дальность установки связи между двумя 
модулями, не менее, м (в условиях пря-
мой видимости) 

30 

Дальность удержания связи, не более, м 
(в условиях прямой видимости) 

60 

Время установки связи, не более, с 60 

Скорость обмена данными по USB, бит/с 
4800 
9600 

Время задержки передачи данных между 
двумя блоками, мс 

зависит от длины па-
кета данных 

Масса, кг, не более 0,100 

3 Комплект поставки 

Комплект поставки содержит: 
− блок радиосвязи ................................................................... 1 шт.; 
− кабель USB Type A на USB Type В ..................................... 1 шт.; 
− руководство по эксплуатации ............................................... 1 экз. 

4 Устройство и принцип работы 

4.1 Устройство состоит из платы, размещенной в пластмассо-
вом корпусе. Схема электрическая принципиальная устройства приве-
дена в приложении А. 

4.2 На плате расположены: 
− bluetooth модем (A1); 
− управляющий микропроцессор (DD1); 
− драйвер интерфейса USB (DA2); 
− стабилизатор напряжения 3,3 В (DA1) для питания микропро-

цессора и bluetooth модема; 
− разъёмы: Х3 для подключения к персональному компьютеру, 

Х2 для проведения отладочных работ, Х1 для программирования уст-
ройства на предприятии-изготовителе. 

4.3 Через bluetooth модем осуществляется связь по радиокана-
лу между базовым и абонентским(и) блоками. Микропроцессор управ-
ляет работой модема и обменивается полученной информацией с ПК 
через драйвер по интерфейсу USB.  

4.4 На лицевую поверхность корпуса устройства выведены све-
тодиоды: HL6 зеленого свечения для индикации питания микропроцес-
сора, HL3 красного свечения для индикации статуса устройства. 
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4.5 Режимы свечения светодиода HL3:  
− мигание с частотой 2 раза в секунду индицирует конфигуриро-

вание устройства при первом включении; 
− мигание с частотой 4 раза в секунду - поиск устройств или 

разрыв связи по радиоканалу и попытка её восстановления; 
− поочередное короткое и длинное мигание - устройство в ре-

жиме программирования; 
− постоянно светится - все устройства найдены и связи уста-

новлены. 

5 Подготовка к работе 

5.1 Подключение блока к ПК производится с помощью кабеля 
из комплекта поставки. 

5.2 Блок устанавливается в помещении оператора. Для обеспе-
чения наибольшей дальности действия необходимо выполнить сле-
дующие условия: 

а) установить блок в вертикальном положении;  
б) перед лицевой поверхностью устройства не должны распола-

гаться металлические поверхности; 
в) нежелательно расположение металлических поверхностей по-

зади устройства. 
5.3 Для совместной работы блока с ПК требуется установить 

драйвер для "Топаз-185-03" ("USB_UART_driver for Topaz185-03"), ко-
торый можно загрузить из интернета с сайта www.topazelectro.ru . По-
сле установки драйвера в диспетчере устройств создастся виртуаль-
ный СОМ-порт. Номер порта можно посмотреть в диспетчере уст-
ройств: Пуск > Панель управления > Система > Оборудование > Дис-
петчер устройств > Порты (COM и LPT) > CP210x USB to UART Bridge 
Controller (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 
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5.4 Подключить всех абонентов к ТРК и выждать не менее ми-
нуты после подключения последнего. Это время необходимо для са-
монастройки устройств.  

5.5 Установку связи между базой и абонентом инициирует ба-
зовый блок. Если база и абонент уже настроены для работы друг с 
другом, то после включения питания обоих устройств через время до 1 
минуты связь установится. 

6 Настройка сети 

Настройка сети проводится с использованием программы на-
стройки "Топаз-185-03" ("Мастер настройки беспроводной сети") (далее 
– программа). 

6.1 Запустить программу (BTNetWizard.exe) (рисунок 2), нажать 
кнопку "Далее". 

 
Рисунок 2 

Открыть COM-порт, к которому подключен блок (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 
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Примечание – Если в выпадающем списке выбора СОМ-порта 
отсутствует номер виртуального порта, значит "Топаз-185-03" 
был подключен позже запуска программы. В этом случае  нажмите  
кнопку "Обновить". 

6.2 Настройка режима работы устройства. 
Пользователю предлагается выбор одного из трех шаблонов на-

строек режима работы устройства или самостоятельно настроить этот 
режим (рисунок 4).  

Шаблон настроек устанавливает значения параметров отвечаю-
щих за связь по СОМ-порту, таких как "Скорость передачи данных", 
"Данные", "Стоп биты" и "Контроль четности". Для разных протоколов 
эти значения отличаются друг от друга. Выбор шаблона "Пользова-
тельские настройки" позволяет установить произвольные значения 
этих параметров и записать их.  

На заводе-изготовителе параметры связи настроены следующим 
образом: скорость передачи данных — 9600 бит/с, данные — 8 бит, 
стоп биты — 1, контроль четности - бит четности отсутствует.  

 
Рисунок 4 

6.3 Конфигурация сети 
На заключительном этапе настройки производится поиск сети и 

автоматическое конфигурирование абонентов в соответствии с вы-
бранным шаблоном настроек (рисунок 5).  
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Рисунок 5  

Кнопка  позволяет оценить уровень сигнала в децибелах меж-
ду базой и соответствующим абонентом (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Кнопка "Тест" дает знать о текущем состоянии соединения между 
блоками.  
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7 Порядок работы 

7.1 Запустить программу "Установка параметров Топаз-106К". 
7.2 Открыть виртуальный СОМ-порт, к которому подключен 

блок "Топаз-185-03". 
7.3 Зайти в "Настройки программы/Настройки порта…" и выста-

вить значение тайм-аута "ReadTotalTimeoutConstant" равное 900 мс. 
Нажать кнопку "Применить". 

 
Рисунок 7. 

7.4 Приступить к настройке ТРК в соответствии с руководством 
по эксплуатации на блок управления. 

8 Техническое обслуживание и ремонт 

8.1 Техническое обслуживание блока производится в следую-
щих случаях: 

− при введении в эксплуатацию; 
− периодически один раз в год. 
8.2 Ежегодное техническое обслуживание блока заключается в 

визуальном осмотре целостности корпуса и разъёмов. 
8.3 При загрязнении поверхностей блока его надо протереть 

бязевой салфеткой с мыльным раствором. 
8.4 При введении блока в эксплуатацию проводится техниче-

ское обслуживание в объёме ежегодного. 
8.5 Ремонт устройства следует производить в центрах сервис-

ного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в жур-
нал эксплуатации изделия. 

8.6 Устройство, сдаваемое в ремонт, должно быть очищено от 
осевшей пыли или грязи, должно иметь сопроводительную записку, 
оформленную в произвольной форме с указанием характера неис-
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правности и сведений о контактном лице на случай необходимости вы-
яснения обстоятельств. Также к сдаваемому устройству необходимо 
приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения жур-
нала эксплуатации. 

9 Гарантийные обязательства 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие уст-
ройства требованиям технической документации при соблюдении по-
требителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 
монтажа. 

9.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления 
устройства. 

9.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При соблюде-
нии потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хране-
ния и монтажа, предприятие-изготовитель обязуется в течение гаран-
тийного срока бесплатно ремонтировать устройство. 

10 Свидетельство о приёмке 

Блок радиосвязи "Топаз-185-03" заводской но-
мер ________________, версия ПО ____________________________ 
соответствует требованиям технической документации и признан год-
ным к эксплуатации. 

 

М.П. Представитель изготовителя 

Дата Подпись Фамилия, И., О. 

11 Упаковка, хранение и транспортирование 

11.1 Устройства должны храниться в упаковке предприятия-
изготовителя (индивидуальной или групповой) в помещении, соответ-
ствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2. 

11.2 Устройства должны храниться на стеллажах. Расстояние 
между устройствами, полом и стенами должно быть не менее 100 мм. 
Расстояние между устройствами и отопительными устройствами 
должно быть не менее 500 мм. Допускается укладка в штабели не бо-
лее трех устройств по высоте. 

11.3 Транспортирование устройств может производиться всеми 
видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспорти-
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ровании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных 
отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид 
транспорта. 

11.4 Условия транспортирования в части воздействия климати-
ческих факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по 
ГОСТ 15150-69. 

11.5 Условия транспортирования в части воздействия механиче-
ских факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно 
по ГОСТ 23170-78. 

11.6 При погрузке и транспортировании упакованных устройств 
должны строго выполняться требования предупредительных надписей 
на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут от-
разиться на внешнем виде и работоспособности устройств. 

 
 

 

 

 

 

От производителя 
Наше предприятие выпускает широкий спектр микроконтрол-

лерных устройств от цифровых термометров и счетчиков до мно-
гоканальных систем вибромониторинга и управления технологиче-
скими процессами, а также разрабатывает на заказ другие подоб-
ные приборы и системы промышленной автоматики. Изделия по-
строены на базе микроконтроллеров, поэтому по вопросам ремонта 
и квалифицированных консультаций следует обращаться к нам или 
в нижеприведенные центры сервисного обслуживания. 

Предприятие проводит постоянную работу по улучшению ха-
рактеристик выпускаемой продукции и будет признательно за от-
зывы и предложения. Мы всегда открыты для конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

ООО "Топаз-сервис" 

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360 
тел./факс: (8639) 27-75-75 - многоканальный 

Email: info@topazelectro.ru 
Интернет: http://topazelectro.ru 
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Адреса торгово-сервисных центров на территории РФ 

Республика Башкортостан (г. Уфа) 

ЗАО "АЗТ УРАЛСИБ", тел.: (347)292-17-26, www.aztus.ru 
Белгородская область (г. Белгород) 

ООО ИК "ПромТехСервис", тел.: (4722)400-990, info@ec-pts.ru 
Брянская область (г. Брянск) 

ООО "Акватехника-ЗАПАД", тел.: (4832)58-78-21, service@aqt-west.ru 
Республика Бурятия (г. Улан-Удэ) 

– ЗАО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.: (3012)43-42-36, inst-y@mail.ru 
– ООО ЦТО "ИНФОТРЕЙД", тел.: (3012)45-84-75, infotrd@mail.ru 

Владимирская область (г. Владимир) 
ООО "АЗС-Партнер", тел.: (4922)53-20-30, azs-ttc.narod.ru 

Волгоградская область (г. Волгоград) 
ООО "Все для АЗС", тел.: (8442)73-46-54, aztgrupug@vistcom.ru 

Вологодская область 

– ООО "РОСТ", г. Вологда, тел.: (8172)54-40-26, www.azsrost.ru 
– ООО "РОСТ", г. Череповец, тел.: (8202)55-42-78, www.azsrost.ru 

Воронежская область (г. Воронеж) 
ООО "АЗС-Техцентр", тел.: (473)239-56-25, azsvrn.ru 

Республика Дагестан (г. Махачкала) 
ООО "АЗС Сервис", тел.: (8722)64-49-76, azs_servis@mail.ru     

Забайкальский край (г. Чита) 
ООО "АЗС-Комплект", тел.: (3022)20-29-86, www.azs-komplekt.pulscen.ru 

Иркутская область (г. Иркутск) 
ЗАО "Иркутскнефтесервистрейд", тел.: (3952)203-500, www.irkns.ru 

Калининградская область (г. Калининград) 
ООО "Все для АЗС и Нефтебаз", тел.: (4012)64-11-62, 377-899@mail.ru 

Кемеровская область (г. Кемерово) 
ООО "Аркат М", тел.: (3842)37-36-86, www.arkat.ru 

Кировская область (г. Киров) 
ООО "АЗТ-ТехСервис", тел.: (8332)41-05-04, azt-servis43.ru 

Краснодарский край 
– Ланг Сергей Гарольдович, г. Белореченск, тел.: 918-432-94-25, 
sleng27@mail.ru 
– ООО "КраснодарСтандарт", г. Краснодар, тел.: (861)260-95-31, kr-standart.ru 

Красноярский край (г. Красноярск) 
ИП Мельниченко Андрей Викторович, тел.: (391)241-48-71, ipmelnich@mail.ru 

Курганская область (г. Курган) 
ЗАО "КРЭЙ", тел.: (3522)46-87-34, www.krei.ru 

Ленинградская область (Санкт-Петербург) 
– ЗАО "ТОП-СИС", тел.: (812)294-49-06, top-sys.ru 
– ООО "Интеллект 4 Джи Сервис", тел.: (812)313-61-17, www.intellect4g.ru 
– ООО "Нефтепродукткомплект", тел.: (812)336-87-57, npcom@yandex.ru 

Липецкая область (г. Липецк) 
ООО "ПК Модуль", тел.: (4742)23-46-18, www.pk-modul.ru 

Московская область 
– ООО "АЗТ ГРУП СТОЛИЦА", г. Видное, тел.: (495)775-95-51, www.aztgrup.ru 
– ООО "Электросервис", г. Истра, тел.: (498)729-05-38, www.su-azs.ru 
– ООО "АЗС Комплект", Москва, тел.: (495)364-36-59, www.azsk74.ru 
– ООО "ВЕКТОР", Москва, тел.: (495)510-98-09, www.vectorazk.ru 
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– ООО "Компания Контур ДС", Москва, тел.: (495)742-45-06, www.kontur-ds.ru 
– ООО "Тривик", г. Серпухов, тел.: (4967)75-06-48, www.trivik.ru 
– ООО "ЭнергоНефтеГазСервис", г. Серпухов, тел.: (4967)76-06-55, 
www.seminaroil.ru 

Нижегородская область (г. Нижний Новгород) 
– ООО "ВолгоВятНефтеПродуктКомплект", тел.: (831)274-02-07, azs-s.ru 
– ООО "Мастер АЗС", тел.: (831)257-78-70, www masterazs.com 

Новгородская область (г. Великий Новгород) 
Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин ЗАО "Карат", 
тел.: (8162)62-41-83, karat@novline.ru 

Новосибирская область (г. Новосибирск) 
ООО "Сибтехносервис", тел.: (383)325-72-72, www.a3c.ru 

Омская область (г. Омск) 
– ООО "АЗС Маркет", тел.: (3812)48-50-75, www.azs-market.com 
– ООО "Атрио", тел.: (3812)90-83-49, a3o2011@yandex.ru 

Оренбургская область (г. Оренбург) 
– ООО "Оренбург АЗС-Центр", тел.: (3532)58-84-98, www.oren-azs.ru 
– ООО "Гамаюн", тел.: (3532)970-970, www.orengam.ru 

Пензенская область (г. Пенза) 

ЗАО "Нефтеоборудование", тел.: (8412)68-31-30, www.azs-shop.ru 
Пермский край (г. Пермь) 

ООО "Технос-С", тел.: (342)216-36-53, www.tehnoss.ru 
Приморский край (г. Владивосток) 

ООО "Все для АЗС", тел.: (423)242-95-53, azt.vl.ru 
Ростовская область (г. Ростов-на-Дону) 

– ООО "ВИНСО-СВ", тел.: (800)100-39-89, vinso-azs.ru 
– ООО ТД "Альфа-Трейд", тел.: (863)253-56-22 

Самарская область 
– ЗАО "Нефтебазстрой", г. Самара, тел.: (846)279-11-99, metrolog-samara.ru 
– ООО "БЭСТ-Ойл-СА", г. Самара, тел.: (846)331-74-55, best-oil-sar.ru 
– ООО "ИНПУР", г. Тольятти, тел.: 902-37-35-477, kazvad@yandex.ru 

Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск) 
ООО "Петрол-Компани", тел.: (4242)77-45-39, atte@list.ru 

Свердловская область (г. Екатеринбург) 
– ООО "АЗС Комплект-Урал", тел.: (343)345-09-56, uralak@mail.ru 
– ООО "Нефте-Стандарт" НПП, тел.: (343)216-96-07, www.neftestandart.ru 

Ставропольский край (г. Пятигорск) 
ООО "АЗС Комплект", тел.: (8793)33-11-25, shatohinks@mail.ru 

Республика Татарстан (г. Казань) 

ООО "Информационно-Технический Центр "Линк-Сервис", тел.: (843)234-35-29, 
eav-set@yandex.ru 

Тверская область (г. Тверь) 
ООО "АЗС-регламент", тел.: (4822)55-22-70, azs-tver.ru 

Томская область (г. Томск) 
– ЗАО НПФ "Сибнефтекарт", тел.: (3822)41-65-11, www.sncard.ru 
– ООО "ГСМ-Комплект", тел.: (3822)40-46-10, gsm-k@mail.ru 

Тюменская область 
– ЗАО "Сервис-Петролиум", г. Сургут., тел.: (3462)23-13-13, azs-sp.ru 
– ООО "Торгмашсервис", г. Тюмень, тел.: (3452)26-42-87, www.azs72.ru 

Удмуртская Республика (г. Ижевск) 
ООО "Иж Трейд Сервис", тел.: (3412)79-30-18, izhtreid-s@mail.ru 
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Хабаровский край (г. Хабаровск) 
ООО "Торговый дом "Все для АЗС-ДВ", тел.: (4212)56-60-60, www.azs-dv.ru 

Челябинская область 
– ИП Ваничкин Юрий Леонидович, г. Магнитогорск, тел.: (351)907-42-42, 
uralazs.ru 
– ООО "АЗС Комплект", г. Магнитогорск, тел.: (3519)22-33-11, www.azsk74.ru 
– ООО "АЗС-Технологии", г. Миасс, тел.: 908-08-059-09, crid50@mail.ru 
– ООО "АЗС Комплект", г. Челябинск, тел.: (351)740-74-04, www.azsk74.ru 

Ярославская область (г. Ярославль) 
– ООО "Компания МАКС", тел.: (4852)58-51-65, ivooomax@mail.ru 
– ООО "РОСТ", тел.: (4852)98-90-25, www.azsrost.ru 

Адреса торгово-сервисных центров на территории стран ближне-
го зарубежья 

Литовская республика ( г. Вильнюс) 
ЗАО "Лабена", тел.: (3705)273-05-76, www.labena.com 

Республика Беларусь 
– ООО "Акватехника-М",  г. Минск, тел.: (37517)335-06-13, www.aqt.by 
– ЧТУП "Компания "Баррель",  Гомель г., тел.: (375232)41-72-03, sy431@mail.ru 

Республика Казахстан 

– ТОО "AZS-MARKET",  г.  Алматы, тел.: +7(727)375-93-29, www.azs-market.com 
– ТОО "AZS-MARKET",  г. Астана, тел.: +7(7172)73-15-39, www.azs-market.com 
– ТОО "NKS-АТЫРАУ",  г. Атырау, тел.: (7122)75-54-75, www.nks-atyrau.kz 
– ТОО "Реналь",  г. Тараз, тел.: (7262)34-46-79, evrikabux@mail.ru 
– ТОО "Интеллект 4G Казахстан",  г. Алматы, тел.: (727)311-16-58, 
janat.i4g@gmail.com 
– ИП Харлашин Александр Владимирович,  г. Шымкент, тел.: 701-7141-044, 
alex_kharlashin@mail.ru 

Регулярно обновляемый список находится на сайте topazelectro.ru 
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